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Vulkaangesteente met gelijkverlopende korrelgrootte. De korrels zijn poreus,
drukvast, structuurstabiel, duurzaam volgens DIN 52104-norm betreft
vorstbestendigheid en winderosie. Hoge waterdoorlaatbaarheid, middelmatige
wateropname bij een groot luchtvolume. Lavazand 0-8 is gemakkelijk aan te trillen
en af te slepen tot een perfect geëgaliseerd vlak net zoals gestabiliseerd zand,
maar dan met het voordeel van een betere waterdoorlaat- en doorwortelbaarheid.

Toepassing:
Egalisatielaag voor kunstgras, sportvelden,...
Bodemverbeteringsmiddel om zwaardere gronden te verlichten aan 5ton/are

Eigenschappen:
Fractieverdeling

uitspoelbare bestanddelen:

Volumegewicht
droge toestand:
bij verdichte toestand:

Water/lucht-verhouding
maximale watercapaciteit:
waterdoorlaatbaarheid mod. K*:

pH-waarde:

Koolstofgehalte:

Zoutconcentratie:

Verpakking:
bigbag, los, zak 25L (40x)

1,2%/volume

1,30-1,35ton/m³
1,8 ton/m³

ca. 2,1vol.%
>1cm/s

7,2

3,0g/l

0,09g/l


